
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ 

ШЕСТИГРАННИКОМ ДВУСТОРОННИЕ 

Основные размеры 

Double-head hexagon socket wrenches. Basic dimensions 

ГОСТ 
25789-83 

(CТ СЭВ 3728—82, 
CT СЭВ 3729—82) 

ОКП 39 2654 

Постановлением Государственного комитета С С С Р по стандартам от 18 мая 
1983 г. № 2250 срок введения установлен 

1. Настоящий стандарт распространяется на двусторонние 
прямые торцовые гаечные ключи с внутренним шестигранником 
общего назначения, изготовляемые для нужд народного хозяйства 
и для экспорта. 

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3728—82 и 
СТ СЭВ 3729—82. 

2. Ключи должны изготовляться исполнений: 
1 — трубчатые; 
2 — стержневые. 
3. Основные размеры ключей должны соответствовать указан­

ным на чертеже и в таблице. 
4. Ключи должны изготовляться двух степеней точности 

по ГОСТ 2838—80: повышенной и нормальной. 

с 01.01.85 



ГОСТ 25789—83 Стр. 2 

Исполнение 1 

П р и м е ч а н и е . Чертеж не определяет конструкцию ключей. 

мм 



Стр. 3 ГОСТ 25789—83 

Продолжение 

мм 



ГОСТ 25789—83 Стр. 4 

Продолжение 
мм 



Стр. 5 ГОСТ 25789—83 

Продолжение 

мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я ключа с разме-
рами зевов 13X17 мм исполнения 1 повышенной точности П, 
группы прочности А с хромовым покрытием толщиной 9 мкм: 

Ключ 6910-0514 ПАХ 9 ГОСТ 25789—83 

То же, исполнения 2: 

Ключ 6910-0515 ПАХ 9 ГОСТ 25789—83 

5. Технические условия — по ГОСТ 25790—83. 


